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Soluzioni sostenibili per l’edilizia
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Soluzioni sostenibili per la gestione del ciclo dell’acqua



Un cambio di prospettiva
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Fonte: Banca Mondiale



Alterazione del ciclo dell’acqua
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Come viene utilizzata l’acqua
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§ Prelievo nazionale di acqua a uso potabile: 9,11 miliardi di metri cubi, così divisi:
• 85,6% proveniente da acque sotterranee

• 14,3% da acque superficiali

• 0,1% da acque marine o salmastre

§ Italia al primo posto nell’Ue per i prelievi di acqua a uso potabile: 428 litriper abitante al 
giorno

§ Spesa media mensile per acqua imbottigliata: 11 €, circa il 60% delle famiglie 
italiane consuma acqua in bottiglia

§ Poco meno della metà del volume di acqua prelevata alla fonte (47,9%) non raggiunge gli 
utenti finali a causa delle dispersioni idriche dalle reti di adduzione e distribuzione.

§ Irregolarità nell’erogazione: interessa il 9,3% delle famiglie residenti in Italia; nel 
Mezzogiorno la media è del 17,4% (Calabria 31,7%, Sicilia 27,3%)

Fonte dati ISTAT



Costi di gestione
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82,1%

16,5%
1,4%

Civile

Indistriale

Agricolo

L’uso consapevole della risorsa acqua da parte del cittadino è fondamentale.



Tendenza delle tariffe

Spesa media annua per l’erogazione dell’acqua potabile. Media nazionale.

?
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In Italia il costo medio è circa 1,5 €/m3 in Europa circa 5 €/m3
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Condominio
Via Sassetti
Milano
Importante riqualificazione 
urbanistica di Milano

Il condominio è stato ristrutturato 
seguendo la filosofia del 
risparmio energetico.

– Per ridurre i consumi di acqua 
è stato installato un sistema di 
recupero delle acque grigie e 
delle acque bianche

– Abbattimento dei consumi di 
acqua potabile pari al 50%.



Angelini 
Farmaceutica
Roma
Realizzazione del nuovo Head 
Quarter per il gruppo chimico 
farmaceutico Angelini a Roma, è 
stato installato un impianto per il 
recupero delle acque piovane e 
acque grigie.
L’acqua recuperata andrà ad 
alimentare la fontana e 
l’irrigazione del giardino.
L’impianto di Recupero acque ha 
contribuito alla certificazione LEED



Acque 
Pluviali

Mandata 
WC

Acque 
grigie
- Docce 
- Lavandini
- Bidet

PRE-
TRATT.

ULTRA 
FILTRAZIONE

VASCA 
EQ.

Grigliatura fine
De-grassatura

Recupero Acque Grigie negli edifici



Divisione Progetti
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Analisi 
richieste del 
Cliente

Definizione  
della miglior 
soluzione

Produzione
e consegna

Ingegneria 
di processo

Assistenza 
installazione
e messa in 
esercizio

Assistenza
post-vendita

Redi mette a disposizione un Team dedicato di Ingegneri e Tecnici qualificati



Ulteriori benefici:
L’acqua piovana non contiene calcare.
Non rovina gli impianti e le apparecchiature.
L’assenza di calcare incrementa fini a 4 volte il potere pulente dei detersivi.

Cosa si può fare concretamente.
Usare fonti alternative dove non è necessario acqua potabile.
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alimentare; 
13% lavastoviglie; 

6%

docce; 30%

lavatrice; 
12%

irrigazione; 
7%

lavaggio 
auto/aree 

esterne; 3%

scarico WC; 
29%



Dati di imput:
a) Superficie di raccolta e coefficiente di deflusso
b) Curva pluviometrica in base alla zona
c) Periodo di secca
d) Efficacia del filtro (grado di pulizia)
e) Fabbisogno d'acqua per irrigazione e/o  utenze (WC, lavatrici, altro)
f) Numero di utenti

Calcolo della quantità di acqua captabile
Stima del fabbisogno delle utenze

Dimensionamento dell’accumulo, stima del risparmio

180 m2
90/100.000 lt/anno

750 m2
350/400.000 lt/anno

1500 m2
750/800.000 lt/anno

Dimensionamento e progettazione
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Filtro multistadio 90 + 20 + carboni attivi
Lampada a raggi UV per sterilizzare.

Sistema RIUSA Plus



Esempio: villa in provincia di Reggio Emilia 

Dimensionamento serbatoio di accumulo e recupero acque meteoriche

Superficie tetti 159,0 m²
Coefficiente di deflusso 0,9 -
Precipitazione media annua 700,0 l/(m²xanno)
Percentuale riutilizzo 100 %
Quantità annuale captabile 100,2 m³/anno
Numero medio di giorni di secco 21 giorni
Volume di accumulo necessario 5,8 m³
Riutilizzo in giardino
Superficie verde 161,5 m²
Domanda specifica per irrigazione 500 l/(m²xanno)
Domanda annua per irrigazione 80,8 m³/anno
Accumulo minimo per irrigazione 4,6 m³

Vantaggi conseguiti

Fabbisogno irrigazione: 100%

Risparmio annuo: 81.000 litri di acqua potabile



Dimensionamento del serbatoio di accumulo e recupero delle acque 
meteoriche
Superficie tetti 450,0 m²
Coefficiente di deflusso 0,9 -
Precipitazione media annua 920,1 l/(m²xanno)
Quantità annuale disponibile 372,6 m³/anno
Percentuale riutilizzo 73 %
Quantità annuale captabile 272,0 m³/anno
Numero medio di giorni di secco 28,5 giorni
Volume di accumulo necessario 21,0 m³
Riutilizzo in giardino
Superficie verde 280,0 m²
Domanda specifica per irrigazione 500 l/(m²xanno)
Domanda annua per irrigazione 140,0 m³/anno
Accumulo minimo per irrigazione 10,9 m³
Riutilizzo civile
Volume residuo per riutilizzo civile 10,1 m³
Domanda annua per riutilizzo civile 132,0 m³/anno
Numero giorni di apertura 365,0 g/anno
Portata giornaliera riutilizzo civile 361,7 l /giorno
N° di wc 6 -
Quantità scaricata da ogni wc 4 l/scarico
Numero di scarichi giornalieri recuperati 15 scarichi/wc

Vantaggi conseguiti

Fabbisogno irrigazione: 100%

Fabbisogno WC: 30%
Risparmio annuo: 272.000 litri di 
acqua potabile

Esempio: Azienda Agrituristica (MI)



UNI EN 12056-3 
(UNI 9184)

Sistemi per l'evacuazione delle acque meteoriche, 
progettazione e calcolo

ISO 3864 Segnaletica

DIN 1989-1 Impianti di recupero acque meteoriche. Progettazione, installazione, funzionamento 
e manutenzione.

DIN 1989-2 Impianti di recupero acque meteoriche. Filtri.

DIN 1989-3 Impianti di recupero acque meteoriche. Cisterne.

DIN 1989-4 Impianti di recupero acque meteoriche. Accessori e monitoraggio.

Riferimenti normativi:



Recupero 
delle acque 
grigie

Il consumo di acqua per le docce, è 
circa pari al consumo per il WC.
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Cosa si può fare concretamente

Il consumo di acqua per le docce, è circa pari 
al consumo per il WC.

Recuperare ogni giorno:

alimentare; 
13%

lavastoviglie; 
6%

docce; 30%

lavatrice; 
12%

irrigazione; 7%

lavaggio 
auto/aree 

esterne; 3%

scarico WC; 
29%



Impianto di recupero acque grigie compatto

Just ready

Sicuro

Smart

Filtrazione

Facile

Consumo

Autopulente

compatto

Silenzioso

Manutenzione



Principio di funzionamento in 5 fasi

FILTRAZIONE 
PRIMARIA

BIO 
FILTRAZIONE

ULTRA 
FILTRAZIONE

0,02 µm

STERILIZZAZIO
NE 

Raggi UV

1. Filtrazione fine (capelli, fibre, altro)
2. Fase aerobica, riduzione del COD, separazione grassi e tensioattivi. Flocculazione.
3. Filtrazione secondaria
4. Ultrafiltrazione (batteri, virus, collidi)
5. Sterilizzazione finale

FILTRAZIONE 
SECONDARIA

200 µm

Controlavaggio



Schema impiantistico



Sistema di 
scarico
insonorizzato



Il rumore in una colonna di scarico
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Rumore della caduta
Rumore generato dalla 
caduta dell’acqua verso il 
basso 

Rumore dell’urto
Rumore generato 
dall’impatto dell’acqua con 
le pareti della tubazione.
Parte dell’energia cinetica 
dell’acqua si trasforma in 
energia acustica e il flusso 
rallenta la velocità

Rumore del deflusso
Rumore generato dallo
scorrimento dell’acqua con 
le pareti della tubazione.
Parte dell’energia cinetica 
dell’acqua si trasforma in 
energia acustica e il flusso 
rallenta la velocità



L’unico Sistema fonoisolante in PVC nero
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Ogni sorgente sonora (uno scarico ad esempio, così 

come un motore o un elettrodomestico) è caratterizzata 

da una propria potenza sonora, ossia dal flusso di 

energia che la stessa emette nel suo intorno in un istante.

Phonoblack è classificato come sistema fonoisolante in 

quanto è in grado di «ridurre» l’emissione acustica 

(rumore) che genera l’acqua quando viene scaricata.

Grazie al COLLARE BREVETTATO Phonoklip abbiamo 

raggiunto eccezionali prestazioni di isolamento acustico 

sia a livello strutturale che aereo.

RUMORE 
STRUTTURALE

RUMORE 
AEREO



Scarico acustico
• La legge n. 447/95 prevede la "determinazione dei requisiti

acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi

degli edifici e dei loro componenti in opera, allo scopo di 

ridurre l'esposizione umana al rumore" (art. 3 "Competenze

dello Stato", comma 1, lettera e).

• Il provvedimento statale esecutivo di questa disposizione

della legge è il DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti

acustici passivi degli edifici".

• Il DPCM 5/12/97 si applica a tutti gli edifici in cui il rilascio

della concessione edilizia è avvenuto dopo il 20 febbraio

1998 e stabilisce le caratteristiche acustiche in opera di 

facciate, muri, solette e impianti dell'edificio.



Phonoblack
cenni

normativi

• La legge richiede il rispetto dei requisiti 
acustici del DPCM 5/12/97 non soltanto nella 
fase della progettazione ma nella realtà, in 
opera.

• Il decreto NON OBBLIGA ad eseguire le 
prove acustiche di collaudo in opera, però 
richiede che a lavoro ultimato i requisiti 
acustici siano rispettati. A lavoro ultimato il 
direttore dei lavori deve dichiarare che la 
costruzione rispetta tutti gli obblighi di legge -
quindi anche i requisiti del DPCM 5/12/97- e 
successivamente il comune rilascia il 
certificato di agibilità (ex abitabilità).



Caratteristiche

• Gamma : Sistema tubi e raccordi per scarichi in gravità
(fino a 0,5 bar) area BD

• Materiale: PVC ad alta densità con cariche minerali
(1,60 gr/cm³) 
• Prestazione acustica: 13 dB a 2 l/s certificata

(Fraunhofer P-BA 77/2017 e) 
• Tipologia: innesto con guarnizioni a labbro certificate

• Colore: Nero RAL 9005 

• Gamma (DN): 40, 50, 75, 90, 100, 110,125, 160

• Standard dimensionali: EN 1329
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Ideale per 
ristrutturazione
• Il PVC permette, storicamente, di 
incollare tubi e raccordi creando
un sistema di scarico completo.

• Phonoblack, realizzato in PVC-U, 
consente sia l’innesto che
l’incollaggio.

• L’incollaggio è reso possibile
rimuovendo il bicchiere dal tubo e 
accoppiandolo con qualsiasi
raccordo in PVC.



Perchè
scegliere
Phonoblack?
Certificazione Acustica 13 dB a 2l/s

E’ l’unico sistema ad avere il Ø 100

Il diametro 100 consente di risparmiare molto 
spazio e di poter intervenire anche nelle condizioni
più difficoltose: spazio risparmiato per 5m di 
tubatura orizzontale rispetto al Ø110 = 60mm

Phonoblack è l’unico sistema fonoisolante ad 
innesto che si può anche incollare

Ininfiammabile
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Prestazioni fonoisolanti certificate
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Phonoblack ha ottenuto la prestigiosa certificazione

Fraunhofer grazie alle sue performance fonoisolanti.

Il laboratorio tedesco ha misurato e certificato il livello

di fonoisolamento pari 13 dB a 2 l/s.

Tale valore colloca Phonoblack tra i migliori sistemi di

scarico fonoisolante in commercio



Ininfiammabile
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Phonoblack, per la sua particolare composizione, è

classificato come materiale ininfiammabile ovvero

NON SVILUPPA FIAMME.

Classificazione di resistenza al fuoco:

Euroclasse B s2 - d0 secondo la norma EN13501

Corrisponde a una classe D secondo la DIN 4109

Offre resistenza al fuoco per 30min



È lavorabile

• Phonoblack, grazie alla mescola in 
PVC-U, permette di utilizzare 
direttamente i raccordi come mezzo 
per connettersi alla tubazione 
esistente INDIPENDENTEMENTE dalla 
tipologia di materiale.
• Grazie a pezzi speciali, è possibile 
creare delle connessioni in situazioni 
molto difficoltose e scomode per gli 
installatori (creazione nuovo stacco 
sulla colonna di scarico).
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Collari Phonoklip 
brevetto esclusivo
• Il nuovo collare isofonico TOTALMENTE plastico 
fornisce incredibili performance poichè riduce 
drasticamente le emissioni acustiche sia strutturali 
che aeree.
• VANTAGGI:
• Certificazione Fraunhofer EN 14366
• Gamma completa (dn): 50, 90, 100, 110, 125, 160
• Utilizzabile sia come punto di fissaggio che come 

punto di scorrimento per la tubazione (2 in 1)
• Adatto sia al posizionamento verticale che 

orizzontale
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La corretta
ventilazione
dello
scarico
migliora
l’acustica

• Progettato per favorire l’ingresso dell’aria nelle
tubazioni quando si genera una depressione
all’interno dell’impianto evita lo svuotamento dei
sifoni e impedisce la risalita dei cattivi odori.

Aliaxis  |  Presentation title [edit in 'Header & Footer' field on 'Insert' menu] 39



Perchè 
prescrivere Ario?

• Evita di portare la 
ventilazione di Colonna di 
ventilazione sopra al tetto

• Evita rischi di infiltrazione

• Si può installare sia all’interno
che all’esterno

• Si può installare su impianti
esistenti
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La corretta 
ventilazione 
dello 
scarico 
migliora 
l’acustica

• Ario è una valvola di immissione aria, che serve 
a ventilare il sistema di scarico all’interno di un 
edificio.
• Si evitano i cattivi odori che provengono dagli 
scarichi dei bagni, e si migliora la resa acustica.

Aliaxis  |  Presentation title [edit in 'Header & Footer' field on 'Insert' menu] 41



Ventilazione dell’impianto di scarico con Ario

Source / Note / Reference doc Aliaxis  |  Presentation title [edit in 'Header & Footer' field on 'Insert' 
menu] 42



ARIO
Soluzione adatta alle ristrutturazioni, estetica, pratica

Caratteristiche tecniche certificate
EN 12380 

• Designazione: A ll
• Capacità del flusso d’aria: 14 l/s
• Tenuta all’aria provata a: 10 KPa 
• Intervallo di temperatura: da 0°C a 60°C
• Efficacia a temperatura sotto zero: NPD

Source / Note / Reference doc Aliaxis  |  Presentation title [edit in 'Header & Footer' field on 'Insert' menu] 43



Thank you.

www.redi.it



Massimiliano Giorgio
Marketing Segment Manager Building


